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Laboratorium - 

Biomateriały
	Protokół badań 
mikroskopowych

ćwiczenie  Nr 10
	Student:



	
	
	Grupa:


	Data wykonania:



	
	
	Prowadzący:


	Ocena:



	Temat ćwiczenia:

10. Badania korozyjne elektrochemiczne metalowych biomateriałów w warunkach in vitro. Wyznaczanie krzywych polaryzacji. 


I. Przedmiot badań: (krótka charakterystyka otrzymanych próbek i sposób ich przygotowania, rodzaj środowiska korozyjnego)
II. Cel badań:

III. Aparatura: (typ zestawu do badań korozyjnych, oprogramowanie do analizy krzywych Tafela)
IV. Literatura: (skrypty, instrukcje, atlasy struktur, normy, tablice poglądowe, inne)
V. Wyniki badań potencjodynamicznych: 
Tabela 1. Zestawienie wyznaczonych parametrów elektrochemicznych
	Materiał: .................................................................

	Ecor
	icor
	Rpol
	Epit

	(mV)
	(....A/cm2)
	(....Ωcm2)
	(mV)

	
	
	
	

	Materiał: .................................................................

	Ecor
	icor
	Rpol
	Epit

	(mV)
	(....A/cm2)
	(....Ωcm2)
	(mV)
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Rys. 1. Krzywe polaryzacji (Tafela) badanych materiałów

VI. Wyznaczanie szybkości korozji
Tabela 2. Zestawienie danych do wyznaczenia szybkości korozji CR dla ........................
	Pierwiastek 
	Mi
	fi
	ni
	gęstość
	icor
	EW
	CR

	
	[g/mol]
	
	
	[g/cm3]
	[µA/cm2]
	
	[mm⋅rok–1]

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela 3. Zestawienie danych do wyznaczenia szybkości korozji CR dla ........................

	Pierwiastek 
	Mi
	fi
	ni
	gęstość
	icorr
	EW
	CR

	
	[g/mol]
	
	
	[g/cm3]
	[µA/cm2]
	
	[mm⋅rok–1]

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


VII. Wnioski dotyczące obserwowanych materiałów: (pod kątem otrzymanych parametrów elektrochemicznych, związków między budową strukturalną, technologią wytwarzania, warunkami pracy, a ich właściwościami użytkowymi – odpornością na korozję)
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